ARGILE REFRACTAIRE    
  B T R                 SOLARGIL®
Argile kaolinique,  de couleur rose utilisée  en céramique pour tous les  produits réfractaires.

Se présente sous forme de poudre.
Elle peut être utilisée telle quelle ou mélangée à de la chamotte 
                        RESISTANCE PYROSCOPIQUE : 

1740°C 
Analyse chimique :

SiO2      Al203         Fe203       TiO2     CaO       MgO    Na2O    K20      MnO         PF 1000°C    

48.00     41.40      1.20        1.62        0.30       0.10       0.10      0.10    -0.01          13.40
Granulométrie :




50 microns 
Température de cuisson :


1280°C-1600°C

Coefficient de dilatation :


40 x 10-7
Retrait à 1300°C :




12.60 %
Porosité à 1200°C




  8,00 %


        1300°C




  6,20 %

Résistance mécanique à 1300°C :

130 N./mm2
Présentation en poudre sacs de 35 kg 
NB. Valeurs de laboratoire fournies à titre indicatif, n’engageant nullement la responsabilité de Solargil.    2021
www.solargil.com
                    SOLARGIL sa.   MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

 SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76   SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11


 SOLARGIL à VALLAURIS 04 92 90 03 65

