FE-C 970 – 1050°C      

Faïence rouge coulage           SOLARGIL®
Description :

Argile ferrugineuse cuisant rouge après cuisson oxydante.

Destinée à la céramique artistique, décorative ou la poterie de jardin.

Idéale pour la technique « terre vernissée »

Analyse Chimique % :
SiO2     Al203         Fe203     TiO2       CaO      MgO     Na2O     K2O      MnO        PF                      

58.00      17.65          5.4          0.75         4.00        2.10        0.15         3.00         0.05         8.60             

Barbotine : 
Pour 100 kg de poudre, ajouter environ 47 litres d’eau, 370 cm3 de silicate de soude,

100g de carbonate de soude (mais tout dépend de la dureté de votre eau)
Densité à obtenir 1750/1800g.l
Pour éviter l’apparition de sels solubles après cuisson, il faut mélanger dans votre barbotine une fois faite du carbonate de baryum (pour 100kg d’argile en poudre, mettre 200 à 300 g. maxi. de carbonate de baryum) 
Température du biscuit conseillée :

970 - 990°C (maxi 1055°C)
Coefficient de dilatation :

(( 25-300°C) :
68.00    x 10 –7 ((300-500°C) : 
82.00         « 
((500-650°C) :                        115.05       «
Caractéristiques techniques :

Retrait séchage :



5.70 %                   
Retrait à la cuisson à 1000°C :

0.35%   

Absorption d’eau à 1000°C :

19%      
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