GTP/PO.0-02 1280°- 1300°C 
  GRES BLANC  chamotte de porcelaine
                   SOLARGIL®
Cette argile, formulée avec des argiles très plastiques, sur la base de la GTP
est une particularité de SOLARGIL ®

Formulée avec 30% de chamotte de porcelaine  0-02 
Recommandée pour le tournage, travail à la plaque, la sculpture, les œuvres murales,  convient également pour letour à la corde etc… .
Couleur de cuisson blanc  en oxydation ne varie pas  en réduction.
Température biscuit :1000°C, 
Température finale maxi 1300°C

Analyse Chimique :
  SiO2      Al203         Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C    

 64.10      28.70      0.87        1.10       0.145        0.20        0.30         1.50          -             5.30
Caractéristiques techniques :
Coefficient de dilatation :
58 x 10-7
Indice de plasticité 

21.30
Retrait humide à sec :

 6,5%
Retrait de cuisson1280°C :
 7%
Absorption d’eau à 1280°C :
1%
Absorption d’eau à 1300°C°
0,8%
Présentation :  pains de 10 kg
SOLARGIL®       www.solargil.com                

NB. Valeurs de laboratoire fournies à titre indicatif, n’engageant nullement la responsabilité de Solargil.    11/21
